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N° 715

Pomo metalico aspecto acero
inoxidable

Saliente hacia adelante: 40 mm

N° 728
Pomo metdlico estafiado antiguo
Saliente hacia adelante: 25 mm

N° 758
Pomo metalico negro
Salignte hacia adelante: 25 mm

N° 751

tirador tipo concha metalico
estafiado antiguo

Distancia entre taladros: 64 mm
Saliente hacia adelante: 25 mm

N° 629

Tirador de asa metalico aspecto
acero inoxidable

Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 33 mm

_ . . -
% AT | S S — e M
N° 683 N° 690 N° 695 N° 702 N° 742
Tirador de asa metalico aspecto Tirador de asa metalico aspecto Tirador de asa metalico aspecto Tirador de asa metalico aspecto Tirador de asa metalico aspecto
acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable plata antigua

Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 38 mm

Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 35 mm

Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 30 mm

Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 41 mm

Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 38 mm
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N° 754

Tirador de asa metélico negro
Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 40 mm

N° 771

Tirador de asa metalico negro
Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 33 mm

N° 646

Tirador de asa metalico aspecto
acero inoxidable

Distancia entre taladros: 160 mm
Salignte hacia adelante: 29 mm

N° 705

Tirador de asa metalico aspecto
acero inoxidable

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 41 mm

N° 706

Tirador de asa metalico aspecto
acero inoxidable

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 32 mm
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N° 712 N° 716 N° 721 N° 722 N° 723
Tirador de asa metalico aspecto Tirador de asa metalico aspecto Tirador de asa aspecto cromo Tirador de asa metalico brufiido,  Tirador de asa metalico aspecto
acero inoxidable acero inoxidable negro cepillado acero inoxidable

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 30 mm

Distancia entre taladros: 160 mm
Salignte hacia adelante: 34 mm

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 28 mm

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 22 mm

Distancia entre taladros: 160 mm
Salignte hacia adelante: 35 mm
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Ne 727 N° 738 N° 746 Ne 749 Ne° 753

Tirador de asa metalico aspecto
Cromo negro

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 25 mm

Tirador de asa metalico Acabado
en plata vieja

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 29 mm

Tirador de asa metalico aspecto
acero inoxidable

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 40 mm

Tirador de asa metalico acabado
acero inoxidable/negro

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 36 mm

Tirador de asa metalico negro
Distancia entre taladros: 160 mm
Salignte hacia adelante: 27 mm
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N° 757

Tirador de asa metdlico Acabado
en hierro antiguo

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 28 mm

N° 759

Tirador de asa metalico aspecto
acero inoxidable

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 26 mm

N° 761

Tirador de asa metalico Aspecto
cobre

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 29 mm

* = tirador con recargo, ** = recargo tirador de barra/tirador corrido

N° 762

Tirador de asa metalico negro
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 28 mm

N° 763

Tirador de asa metalico antracita
Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 28 mm
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N° 772 N° 773 N° 672 N° 684

Tirador de asa metalico Aspecto  Tirador de asa metalico Aspecto Tirador de asa metalico aspecto Tirador de asa metalico aspecto
dorado acero cepillado acero inoxidable acero inoxidable

Distancia entre taladros: 160 mm  Distancia entre taladros: 160 mm

Distancia entre taladros: 192 mm  Distancia entre taladros: 192 mm
Saliente hacia adelante: 27 mm Salignte hacia adelante: 25 mm

Saliente hacia adelante: 24 mm Saliente hacia adelante: 32 mm

* = tirador con recargo, ** = recargo tirador de barra/tirador corrido
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Tiradores con recargo
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N° 764 * N°767 * N°768 * N°769 * N°774 *
Tirador de asa metalico negro Tirador de asa metalico Aspecto Tirador de asa metalico Aspecto Tirador de asa metalico negro Tirador de asa Antracita cepillado/
Distancia entre taladros: 128 mm  bronce cobre Distancia entre taladros: 128 mm  negro

Distancia entre taladros: 128 mm
Salignte hacia adelante: 24 mm

Saliente hacia adelante: 29 mm
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N° 766 *
Tirador metalico negro

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 23 mm

Distancia entre taladros: 128 mm
Saliente hacia adelante: 29 mm

Saliente hacia adelante: 30 mm

Distancia entre taladros: 160 mm
Saliente hacia adelante: 36 mm

= < e e e ———————
¢ — - . |
NEW
N° 680 *% N°820 *%
Tirador de barra aspecto acero inoxidable Tirador de barra negro
Saliente hacia adelante: 33 mm Saliente hacia adelante: 33 mm
-
REW
N° 700 *% N°810 *%

Tirador de barra aspecto acero inoxidable
Saliente hacia adelante: 39 mm

* = tirador con recargo, ** = recargo tirador de barra/tirador corrido

Tirador de barra negro
Salignte hacia adelante: 39 mm
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Tiradores con recargo
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N° 760
Agarradero aspecto acero inoxidable

*% N°800 *%

Agarradero negro

N° 740
Agarradero aspecto acero inoxidable
Saliente hacia adelante: 21 mm

N° 790 *%

Agarradero negro
Saliente hacia adelante: 21 mm

*% N°780 *%

Agarradero antracita
Saliente hacia adelante: 21 mm

N° 960
Gama C Cavidad de tirador aspecto acero inoxidable

N° 980
Gama C Cavidad de tirador blanco
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N° 970
Gama C Cavidad de tirador negro

N° 990
Gama C Cavidad de tirador Aspecto cobre

* = tirador con recargo, ** = recargo tirador de barra/tirador corrido
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